
Merkmale 

Verarbeitung / einbau 

LAgerung

Verpackung

› verarbeitungsfertig eingestellt 
› schnellabbindend, in Poren penetrierend und staubbindend

› �die Fugenflanke muss trocken, sauber, frostfrei sowie öl- und fettfrei sein.  
Lose Bestandteile vorher entfernen.

› �                         VFR-K kann durch Streichen oder Spritzen aufgetragen werden.
› �die Trocknungszeit ist witterungsabhängig.
› �das Anbringen des Fugenbandes kann erfolgen, wenn der Voranstrich abgetrocknet ist, d. h. 

wenn der Voranstrich wischfest ist.
› bei Arbeitsunterbrechung das angebrochene Gebinde stets verschließen.

› im Originalgebinde ungeöffnet mindestens 12 Monate lagerfähig

› Gebinde, 10 l

Bitumenvoranstrich, lösemittelhaltig für den Einbau von NOVAREP® FB-K Fugenband und NOVAREP® RFB-K 
Fugendichtungsband im Kaltverfahren (ohne Flamme). Erhältlich in 10 Ltr. Gebinden. 

                        VFR-K 
Lösemittelhaltiger Voranstrich zum Kalteinbau

Bitte Hinweise im technischen Merkblatt beachten. Die abgebildeten Gebinde sind als Beispiele zu verstehen. Ein rechtsverbindlicher Anspruch wird ausgeschlossen. Änderungen im Aussehen jederzeit möglich.
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